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A  5  S T E L L E  

(TROFEO D’ARGENTO AL CONCORSO 

PER L’ INNOVAZIONE INTERMAT 2012)

Tanto  compat to  quanto  robusto , l ’a t tacco K lac+ garant isce  una 
s icurezza  r in forza ta  anche neg l i  impiegh i  p iù  sever i .

Una gamma d i  benne spec i f iche  é  s ta ta  sv i luppa ta , con de l le  var iant i 
ada t te  a l le  vos t re  es igenze.

Corpo dell’attacco 
rapido in fusione

Perno di bloccaggio con 
tripla funzione :

•  innescare il bloccaggio
della piastra,

•  mantenere il sistema
agganciato,

•  assicurare il bloccaggio
d’emergenza nel caso
di un problema al
bloccaggio principale

Orecchie in acciaio 
ad alta elasticità

Chiave di sgancio 
con parte eccentrica 

che rende più 
semplice lo sgancio 2 molle di 

aggancio

Piastra di 
bloccaggio con 

linguette di 
sicurezza (Klac 

serenity, sistema 
brevettato) 

9t 24t

•  Attacco rapido compatto e di
larghezza r idotta.

•  Fabbricazione robusta (corpo
del l ’attacco e del la piastra in
fusione ad alta resistenza).

•  Sistema senza gioco, grazie ad un
sistema di recupero permanente
del l ’usura.

•  Sicurezza automatica, r ispetto del le
norme CE .

•  Nessuna manutenzione, composto
da pochi r icambi.

•  Rispettoso del l ’ambiente: nessuna
lubrif icazione, vernice senza
solventi .
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  At tacco meccan ico 
t rasformabi le 
in  id rau l ico 
conser vando la  sua 
funz ione meccan ica .

  Grande longev i tà  de l 
f less ib i le  graz ie  a l 
ci l indro a  s ingolo 
ef fet to  : f less ib i le  in 
press ione so l tanto 
durante  i  3  second i 
necessar i  a l lo 
sganc io .

  P red isposto  per 
lavorare  con un 
marte l lo  demol i tore 
idraul ico  senza 
l imi taz ione d i  tempo 
e  ne  d i  ango laz ione 
d i  lavoro .

Ut i le  a sapers i

Larghezza (mm) Peso del giunto* (kg) Peso del kit (kg)

Modello G (9 a 12t) 350 130 57

Modello H (12 a 17t) 420 215 96

Modello I (17 a 24t) 500 315 165

L A  G A M M A  K l a c  +

*seconda giunto

LA  NORMA EUROPEA
EN474-1
Modi f ica ta  ne l  2013 impone 
ormai  de l le  cond iz ion i  spec i f iche 
su l la  s icurezza  de l  s is tema d i 
sganc io .

Le  5  innovaz ion i  rendono i l 
s is tema d i  s icurezza  i l  p iù 
comple to  in  asso lu to .

La  fo rza  d i  ch iusura  fo rn i ta 
da l le  mol le  (vers ione 

meccan ica  o  id rau l ica )  non 
è  v inco la ta  da l la  press ione 
id rau l ica  (a lcun r isch io  d i 
mal funz ionamento ) .

I l  s is tema d i  s icurezza 
é  in  mov imento  so l tanto 

durante  l ’operaz ione d i  sganc io /
agganc io .

L’a t tacco res ta  agganc ia to  in 
ogn i  c i rcos tanza .

Le  innovaz ion i

Klac control

Unico  su l  merca to  ad  o f f r i r v i  i l  cont ro l lo  de l la 
s icurezza  e  de l l ’agganc io  in  cont inuo t rami te 
un  a l la rme sonoro  E  v is ivo .

Klac protect

Protez ione permanente  de l  co l legamento 
e le t t r ico  e  id rau l ico . I l  meccan ismo é  pro te t to 
da  un coperch io .

Klac radius

Sicurezza  asso lu ta  con i l  de te t to re 
d ’ango lo : imposs ib i le  d i  sganc iare  in 
pos iz ione per ico losa .

Klac select

Klac  + può prendere  so lamente 
deg l i  accessor i  d i  capac i tà  e  peso 

prev is t i  per  l ’escava tore .

Klac serenity

Sicurezza  s ta t ica  durante  l ’u t i l i zzaz ione 
de l l ’escava tore : pers is tenza  e  s tab i l i tà 

de l l ’agganc io . ( In  mov imento  un icamente 
durante  l ’operaz ione d i  sganc io /agganc io ) .
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