
Klac system
MECCANICO

L’ I D E A  C H E 
S E M P L I F I C A 

L’ AT TA C C O  R A P I D O

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

• Agganc io   automat ico

• Doppia  s icurezza

• Rispet ta  i l  c inemat ismo d ’or ig ine

•  Par t i  in  fus ione per  garant i re  una
maggiore  longev i tà  e  robustezza

•  At tacco rap ido  senza pern i , v i t i ,
bu l lon i , ch iavet te , guarn iz ion i ,
eccent r ic i , g iunt i  s fe r ic i ,
lubr i f i caz ione o  rego laz ione.
Senza manutenz ione

• Rispet to  de l le  norme CE

At tacco rap ido  compat to , con s is tema d i  recupero  de l  g ioco  e  una 
s icurezza  asso lu ta .

K lac  sys tem met te  la  sua  po l i va lenza  a l  ser v iz io  de l  vos t ro  parco 
macch ine  : ada t tab i le  su  mar te l l i  demol i to r i , t r i ve l le , p inze  ecc ,…

Corpo dell’attacco 
rapido in fusione

Orecchie in 
acciaio ad 
alta elasticità, 
meccanosaldate

Grazie a degli 
anelli integrati, 
le operazioni di 
sollevamento sono 
efficaci e sicure.

Chiave di sgancio

Piastra di 
bloccaggio con 

linguette di 
sicurezza (Klac 

serenity, sistema 
brevettato)

2 molle di 
aggancio

GARANZ IA

2
0,8t 9t BREVETATO

SPITUKFR



S I C U R E Z Z A
Q U E S T I O N I  D I 

C O N C E N T R A R S I  S U

UN PERNO DI  BLOCCAGGIO A 
TRIPLA FUNZIONE:

  innestare  i l  b loccagg io  de l la 
p ias t ra ,

 tenere  i l  s is tema agganc ia to

  assicurare  un  b loccagg io  d i 
s icurezza  in  caso  d i  agganc io 
parz ia le  de l la  p ias t ra .

Le  super f ic ie  por tant i  incl ina te  de l  k i t 
cent rano e  b loccano in  permanenza 
l ’a t tacco rap ido , ev i tando qua ls ias i 
g ioco  la tera le  ne l  s is tema.

I l  k i t  ( l ’ada t tore  femmina)  é 
cos t i tu i to  d i  un  un ico  pezzo  in 
fus ione. D i f fe rent i  par t i  sono 
lavora t i  in  maniera  d i  ass icurare 
un co l legamento  senza g ioco  con 
l ’a t tacco rap ido .

L’ innesto  del l ’aggancio  é 
completamente automat ico.

2 silent blocs rafforzano la 
pressione di contatto  tra 

l’albero e la sua sede.

I l  k i t  di  t ras formaz ione

LE BENNE POSSONO 
MONTARSI  IN MANIERA 
REVERSIBILE TRAMITE IL 
Klac Reverse.

La t ras formaz ione de l le  benne é 
fac i le : inu t i le  d i  sez ionare  i l  fondo!

Le  k i t  s i  sa lda  sempl icemente  su l la 
benna.

Ser vono t ra  i  30  ed  i  45  minut i  per 
esegu i re  l ’operaz ione d i  modi f ica  a 
senconda de l la  benna.

La t rasformazione de l le  benne

Larghezza (mm) Peso del giunto* (kg) Peso del kit (kg)

Modello C (1 a 2t) 200 14 5

Modello D (2 a 3,5t) 230 24 9

Modello E (3,5 a 5,5t) 270 43 14

Modello F (5,5 a 9t) 310 72 24

L A  G A M M A  K l a c  s y s t e m  M E C C A N I C O

*seconda giunto 

LA  NORMA EUROPEA
EN474-1
Modi f ica ta  ne l  2013 impone 
ormai  de l le  cond iz ion i  spec i f iche 
su l la  s icurezza  de l  s is tema d i 
sganc io .

Klac system dispone di 
2  mol le  che innestano 

e  mantengono  la  p ias t ra  d i 
agganc io  in  pos iz ione d i  lavoro .

Klac serenity ( l e  2 
l inguet te )  s i  pos iz ionano 

automat icamente  per  ass icurare 
che la  p ias t ra  res t i  b locca ta 
anche in  caso  d i  perd i ta  o 
d iminuz ione de l la  fo rza  d i 
agganc io .

L’a t tacco res ta  agganc ia to  in 
ogn i  c i rcos tanza .
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