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TREVI BENNE, LAZIENDA
TREVI BENNE, ENTREPRISE

Trevi Benne Spa is a global leading company in demolition, recycling,
earthmoving, mining and forestry industry.

Established in 1992, Trevi Benne operates in 45 different countries with
a professional dealer network providing tailored made products with
undisputed performance and remarkable durability.

Trevi Benne Spa € un’azienda leader a livello mondiale nell’industria
della demolizione, riciclaggio, movimento terra, mineraria e forestale.
Fondata nel 1992, Trevi Benne opera in 45 diversi paesi con una rete
professionale di distributori fornendo prodotti personalizzati con per-
formance indiscusse e una resistenza notevole.

Trevi Benne Spa est une entreprise leader au niveau mondial dans les
secteurs démolition, recyclage, terrassement, miniére et forestier.
Etablie en 1992, Trevi Benne travaille en 45 pays différents avec un réseau
professionnel de distributeurs, en fournissant des produits personnalisés
avec des performances incontestables et un résistance énorme.



DAL PROGETTO AL PRODOTTO
DU PROJET AU PRODUIT

"™ TURNOVER

€25.000

€20.000

€ 15.000

€ 10.000

_ EMPLOYEES
. AND AGENTS

110 peaters v
49 countries

---------------------------------------

U BUCKETS AND
TONS OF SHEET METAL / STEEL ATTAC H M ENTS

USED IN A YEAR PRODUCED PER YEAR




R&D CUTTING WELDING PAINTING

RICERCA E SVILUPPO TAGLIO SALDATURA VERNICIATURA
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DECOUPE SOUDURE PEINTURE
DESIGN ASSEMBLY TESTING DELIVERY
PROGETTAZIONE ASSEMBLAGGIO COLLAUDO CONSEGNA
PROJECTATION MONTAGE TEST L/IVRAISON



DEMOLITION
DEMOLIZIONE
DEMOLITION

EARTHMOVING
MOVIMENTO TERRA
TERRASSEMENT

RECYCLING

RICICLAGGI/O

RECYCLAGE
FORESTRY
FORESTALE

FORESTIER




SERIE HC W i

PINZA DEMOLITRICE PRIMARIA
PRIMARY CRUSHER
PINCE DE DEMOLITION
PINZA DE DEMOLICION PRIMARIA
BETONSCHERE
PINCA DE DEMOLICAO PRIMARIA

2) )
model l

15 25

Hcise [ N |
16 23

23 34

Hezze [ |
24 32

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel

WEAR FLATE

] kg. 1820 2470
A mm. 850 1000
B mm. 2240 2360
C mm. 60 80
o mm. 150 180
X t. 360 390
Y t. 65 80
@ max mm. 35 45
" bar 250 250
o " I/min.  130/200 180/ 250
@ & max bar 140 140
¥ € max |/min. 10 10
K / /




SERIE MK WerZvmi

FRANTUMATORE MULTI KIT
MULTI KIT PULVERIZER
BROYEUR MULTI KIT
DEMOLEDOR MULTI KIT
MEHRZWECKGERAT MULTI KIT
GARRA DEMOLIDORA MULTIFUNCOES

MK18P MK23P MK28P MK 38P

. kg. 1345 1540 2015 2390
H1** mm. 1270 1330 1385 1465
Q% bar 250 250 250 250
op" I/min.  130/200 180/250 230/300 250/300
@ €= max bar 140 140 140 140

B < max l/min. 10 10 10 10
“H=Hl+ H2

Kit FR Kit CS

MK 18P MK 23P MK 28P MK 38P MK 18P MK 23P MK 28P MK 38P

& kg. 780 1000 1425 1880 650 1020 1310 1605
A mm. 750 850 905 1030 410 515 520 550
B mm. 720 780 820 935 485 545 560 630
C mm. 300 300 360 395 100 120 130 130
D mm. 465 485 590 630 330 380 440 440
ﬂ mm. 220 260 260 260 470 510 565 620
H2** mm. 950 1065 1145 1240 785 910 965 1055
X t. 255 260 340 425 510 610 815 925
Y t. 120 155 155 180 210 280 325 370
7 t. 80 105 120 145 15 150 165 200
@ max mm. 40 45 50 60 55 65 70 80

1 IPN max mm. / / / / 240 380 400 450
1~ HEA max mm. / / / / 180 240 260 280
= max mm. / / / / / / / /




model

MK 18P

MK 23P

MK 28P

MK 38P

HARDOX"

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale

Optimum excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement optimal

Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile

Possible excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel

WEAR FLATE

Kit CB Kit HC
MK18P  MK23P  MK28P  MK38P | MKI8P  MK23P  MK28P  MK38P
o kg. 760 185 1400 1900 720 160 / /
A mm. 690 815 850 960 780 940 / /
B mm. 750 800 815 885 750 800 / /
C mm. 10 130 130 130 10 130 / /
D mm. 320 350 415 450 320 350 / /
=] mm. 420 480 500 500 175 240 / /
H2* mm. 1010 145 185 1290 1010 145 / /
X t. 480 620 710 955 480 620 / /
Y t. 130 160 175 240 130 160 / /
Z t. 80 105 120 155 80 105 / /
@ max mm. 45 50 55 75 45 50 / /
I IPN max mm. / / / / / / / /
" HEA max mm. / / / / / / / /
- max mm. / / / / / / / /
9



SERIE FR W i

FRANTUMATORE GIREVOLE
ROTATING PULVERIZER
BROYEUR ROTATIF
DEMOLEDOR ROTATIVO
DREHBARE PULVERISIERER
GARRA PULVERIZADORA

@) )
model L

15 23

FRisP [ N |
16 21

21 30

FR2zP [ |
22 28

28 38

FR2gP [ |
29 35

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel

;8 HARDOX"

WEAR FLATE

FR 18P FR 23P FR 28P
kg. 2000 2480 3120
mm. 755 890 930
mm. 2180 2410 2520
mm. 520 520 600
mm. 220 260 260
t. 245 250 260
t. 90 105 120
mm. 40 45 50
bar 250 250 250
I/min.  130/200 180/250 230/ 300
bar 140 140 140
I/min. 10 10 10
/ / /




SERIE I WeRT i Ml

FRANTUMATORE SECONDARIO
STATIONARY PULVERIZER
BROYEUR HYDRAULIQUE

DEMOLEDOR SECUNDARIO
STARRE PULVERISIERER
GARRA PULVERIZADORA FIXAS

@) )
model L

12 19

Fisp [
13 7

17 27

Far [
18 25

2 30

Fsp [ |
23 28

24 35

Feep [
25 32

32 50

Faop [ ]
33 45

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrustung Kombination
Combinagdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement possible F 15P F 21P** F 23P* F 28P** F32P*
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination @ kg. 1370 2070 2470 2680 3290
Combinacdo maquina-implemento possivel .** kg. / 2420 / 2140 /
A mm. 670 835 835 890 890
B mm. 1600 1845 2215 1955 2365
7 H C mm. 460 540 540 670 670
o i mm. 220 260 260 260 260
X t. 205 250 250 270 270
HARDOX® Y t, 90 100 100 15 15
AR AT @ max mm. 40 45 45 55 55
Q% bar 250 250 250 250 250
o} /min. 130 /200 180/250 180/250 230/300 230/300
Q 2 max bar / / 140 / 140
B & max l/min. / / 10 / 10
K / / / / /

(*) Modello fornito con rotazione idraulica continua a 360° / (*) Model equipped with continuous hydraulic 360° rotation

(*) Modeéle équipé de rotation hydraulique a 360° en continu / (*) Modelo entregado con rotacion hidraulica continua a 360°

(*) Modell ausgestattet mit hydraulischer kontinuierliche 360° Drehvorrichtung / (*) Modelo com rotacdo hidrdulica continua de 360°
(**) Disponibile con Kit Elettromagnete su versione predisposta a richiesta / (**) Available with electro-magnet kit on a version
predisposed on demand / (**) Disponible avec kit électro-aimant sur version prédisposée sur requéte / (**) Disponible con kit

de electroimanes en la version preparada bajo pedido / (**) Erhaltlich mit Elektromagnet-Kit in einer auf Anfrage vorbereiteten
Version / (**) Disponivel com Electromagnet Kit em uma versao preparada sob solicitacdo

-11-




PINZA DEMOLITRICE PRIMARIA \
PRIMARY CRUSHER

PINCE DE DEMOLITION /
PINZA DE DEMOLICION PRIMARIA
BETONSCHERE

PINCA DE DEMOLICAO PRIMARIA

2 )
model e (l &

15 35

Hcoz [ 1N ]
2 3

35 55

Hcos [ N ]
4 5

55 10

HcosND [ [ |
6 9

9 17

HCionD [ [ |
10 15

18 27
Hc1zD [ |
20 25

2 H HC 02 HCO3 HCOS5ND* HC1OND* HC13D** HCI5ND* HC 20ND*
— & kg. 250 300 550 1020 1400 1730 2040
A mm. 290 385 480 685 610 820 890
HARDOX' B mm. 1120 1165 1300 1550 1750 1775 1900
AR BLATE C mm. 25 35 50 60 60 70 70
o -t mm. 90 140 140 140 180 180 180
‘i‘””"’&" X t 99 102 74 120 137 243 299
4/ Y t. 21 27 25 41 45 65 75
@ max mm. 15 18 20 25 30 30 40
Q% bar 250 250 300 340 340 340 340
Ry I/min. 40/60 60/80 80/150 150/250 180/250 180/250 200 /300
Q@ max bar 120 120 120 140 140 140 140
B & max  I/min. 5 5 10 10 10 10 10
2 / / / / / / /

(*) Modello fornito di denti intercambiabili imbullonati / (**) Consigliata per escavatore da 20 a 25 t. con braccio lungo da demolizione
(") Bolted interchangeable teeth version provided / (**) Recommended for 20 to 25 t. excavator with demolition long boom
(*) Modeéle fournie avec dents boulonnées interchangeables / (**) Conseillée pour des engins de 20 & 25 t. équipés avec un bras long de démolition
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model

m(l

ton

HC 15ND E_j

HC 20ND E_j
22 28

28 38

Hc25nD [ T ]
29 35

HC 40

HC 50

34 52

[ I |

36 49
48 68

[ I |

50 65

64 88
Heeo [ T |
66 85
84 10
Heeo [T |
86 105 .
(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
84 135 Optimum excavator-equipment combination
HC 100 _:l Couplage pelle-équipement optimal
36 130 Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
84 165 Combinacdo mdquina-implemento ideal
HC 120 E_:I (2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
86 150 Possible excavator-equipment combination
10 210 Couplage pelle-équipement possible
HC 140 _:‘ Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination
120 180 Combinacdo maquina-implemento possivel

HC 25ND* HC 40 [ (o [00) HC 120 HC 140

& kg. 2670 3680 4850 6580 8700 10900 12200 14300
A mm. 1090 1370 1500 1680 1830 2050 2305 2860
B mm. 2115 2520 2690 2950 3160 3350 3700 3630
C mm. 80 90 100 100 120 120 130 120
‘ mm. 220 260 325 325 325 400 400 /

X t. 3N 424 470 590 811 857 972 /

Y t. 82 99 120 145 185 220 240 250
@ max mm. 40 50 60 70 80 90 100 /
Q% bar 340 340 340 340 340 340 340 350
oY l/min. 250 /350 300/400 350/450 400/500 450/650 500/800 500/800 500/800
Q@ = max bar 140 140 140 140 140 140 140 140
B & max I/min. 10 10 30 30 50 50 50 50
K / / v v v v v v

(*) Modelo equipado con dientes intercambiables atornillados / (**) Aconsejada para excavadora de 20 - 25 t. con brazo largo de demolicion
(*) Model mit verschraubten Wechselzahnen / (**) Empfohlen fur Bagger von 20 a 25 t. langen Abbrucharm
(*) Modelo com dentes intercabidveis aparafusados / (**) Aconselhado para maquina de 20 a 25 ton
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FRANTUMATORE GIREVOLE
ROTATING PULVERIZER
BROYEUR ROTATIF
DEMOLEDOR ROTATIVO
DREHBARE PULVERISIERER
GARRA PULVERIZADORA

FR O9RD* FR 13RD* FR 15RD* FR 20RD*

o kg. 900 1270 1940 2450
A mm. 655 705 780 880
HARDOX’ B mm. 1730 1920 2180 2410
EAR pLATE C mm. 360 410 520 520
- wad mm. 140 220 220 260
‘“””"'”" X t 95 133 217 225
4721 Y t. 44 52 71 88
@ max mm. 25 30 35 40
@ % bar 340 340 340 340
Y /min. 150 / 250 180 / 250 180/250 200/ 300
@ € max bar 140 140 140 140
B & max l/min. 10 10 10 10
'HARDO ' K / / / /
(*) Modello fornito di denti intercambiabili imbullonati

(%) Bolted interchangeable teeth version provided
(*) Modéle fournie avec dents boulonnées interchangeables

-14 -



m
2 )
model b (l &

ton

8 14

FRO9RD [ [ |
9 12

12 17

FrizrD [ ]
13 15

15 23

FrRisrD [ ]
16 21

21 30

Fr20rRD [ [N ]
22 28

28 38

FR25RD [ [ |

29 35

34 53
FR35RD [ [ |
36 50

model

FR 50RD

FR 70RD

FR 100N

FR 200

FR 250

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale

Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinagcdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel

FR 25RD* FR 35RD* FR 50RD* FR 70RD* FR 100N FR 200
& kg. 3100 3750 5410 7450 11900 22300 24640
A mm. 915 980 1120 1320 1700 1900 2050
B mm. 2520 2560 2840 3250 3850 4480 5140
C mm. 600 640 735 790 970 1400 1400
‘ mm. 260 260 260 325 500 500 500
X t. 252 384 380 490 545 860 990
Y t. 15 132 140 180 235 380 410
@ max mm. 45 50 60 75 90 100 110
Q% bar 340 340 340 340 340 340 340
% |/min. 250/ 350 300/ 400 400 /500 450 /600 500 /800 900 /1200 900 /1200
@ = max bar 140 140 140 140 140 140 140
B € max l/min. 10 10 30 30 50 50 50
K / / \4 v v v v

(*) Modelo equipado con dientes intercambiables atornillados

(*) Model mit verschraubten Wechselzahnen

(*) Modelo com dentes intercabidveis aparafusados
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FRANTUMATORE MULTI KIT
MULTI KIT PULVERIZER

BROYEUR MULTI KIT

DEMOLEDOR MULTI KIT
MEHRZWECKGERAT MULTI KIT
GARRA DEMOLIDORA MULTIFUNCOES

(2) (2) 2)
model (l model he (l "

6 10 33 48
(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
MK 07 I:_j MK 25 E_j . Optimum excavator-equipment combination
7 9 35 45 Couplage pelle-équipement optimal
8 14 43 65 Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
MK10 I:Hj MK 35 EHj Combinacdo maquina-implemento ideal
(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
1l 20 58 80 Possible excavator-equipment combination
MK 13 I:_:‘ MK 50 E_:l Couplage pelle-équipement possible
12 18 60 75 Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination
MK 15 E—fl MK 70 l%_]——m| Combinagdo maquina-implemento possivel
18 25 75 100
24 38
Mk2o [ |
25 35

MKO7* MK10* MK 13 * MK 15 MK 20 MK 25 MK 35 MK 50 MK 70

ﬂ ka. 410 570 795 1205 1490 1970 2150 3470 5020
H1** mm. 810 1000 1055 1220 1330 1370 1375 1540 1720

@ % bar 300 340 340 340 340 340 340 340 340
o™ |/min.  80/150 150/250 180/250 180/250 200/300 250/350 300/400 400/500 450/600
@ € max bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140

B %= max I/min. 10 10 10 10 10 10 10 30 30

3 / / / / / / / v v
*Versione meccanica / *Mechanical version / *Version mécanique / *Version mecanica / *Mechanischer Version
*H=H1+H2

: . gSfeeg,
'?s:t.-v i HAWSEEHOX ‘&_fllg ".’

MKO7 MK10 MKI13 MKI15 MK20 MK25 MK35 MK50 MK70
B Kg. 250 410 635 680 1035 1270 1720 2940 3940
A mm. 530 660 720 740 880 905 970 1100 1300
B mm. 510 610 630 660 790 820 860 1030 1130
C mm. 175 195 235 300 310 360 390 440 500
D mm. 305 355 390 465 485 570 640 720 770
P

mm. 140 140 180 220 260 260 260 260 325

H2** mm. 660 760 870 890 1045 MO0 1210 1440 1580
X t. 80 121 137 208 225 318 362 400 535
Y t. 43 66 71 110 137 148 165 220 285
VA t. 32 44 55 71 88 115 126 140 190
@ max mm. 20 25 30 35 40 45 50 60 75

I IPN max mm.
I HEA max — mm.
- max mm.

>~ >~
S~~~
>~ >~
N N A
>~ >~
RN NS
N N S
~ >~
N S
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MKO07 MK10 MKI13 MKI15 MK20 MK25 MK35 MK50 MK70

B Kg. 210 360 580 630 950 1240 1425 2290 2850
A mm. 250 320 400 420 480 500 525 575 700
B mm. 325 390 450 485 525 560 565 660 755
C mm. 65 75 80 100 120 130 130 135 165
D mm. 250 300 300 330 380 435 435 480 550
ot mm. 310 370 410 470 510 565 565 660 755
H2* mm. 545 630 725 775 890 935 990 1150 1300
X t. 188 274 340 461 565 790 812 875 1100
Y t. 75 110 132 170 258 318 345 385 470
z t. 43 66 82 93 137 159 175 205 240
@ max mm. 30 35 40 50 60 65 70 90 110

B PN max mm. 80 120 140 210 360 380 400 500 600
M HEAmax  mm. / 100 120 140 230 250 260 300 400
~ max mm. / / / / / / / / /
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FRANTUMATORE MULTI KIT
MULTI KIT PULVERIZER

BROYEUR MULTI KIT

DEMOLEDOR MULTI KIT
MEHRZWECKGERAT MULTI KIT
GARRA DEMOLIDORA MULTIFUNCOES

(2) (2) 2)
model (l model he (l "

6 10 33 48
(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
MK 07 I:_j MK 25 E_j . Optimum excavator-equipment combination
7 9 35 45 Couplage pelle-équipement optimal
8 14 43 65 Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
MK10 I:Hj MK 35 EHj Combinacdo maquina-implemento ideal
(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
1l 20 58 80 Possible excavator-equipment combination
MK 13 I:_:‘ MK 50 E_:l Couplage pelle-équipement possible
12 18 60 75 Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination
MK 15 E—fl MK 70 l%_]——m| Combinagdo maquina-implemento possivel
18 25 75 100
24 38
Mk2o [ |
25 35

MKO7* MK10* MK 13 * MK 15 MK 20 MK 25 MK 35 MK 50 MK 70

ﬂ ka. 410 570 795 1205 1490 1970 2150 3470 5020
H1** mm. 810 1000 1055 1220 1330 1370 1375 1540 1720
@ % bar 300 340 340 340 340 340 340 340 340
o™ |/min.  80/150 150/250 180/250 180/250 200/300 250/350 300/400 400/500 450/600
@ € max bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140
B %= max I/min. 10 10 10 10 10 10 10 30 30
3 / / / / / / / v v
*Versione meccanica / *Mechanical version / *Version mécanique / *Version mecanica / *Mechanischer Version
*H=H1+H2
LTS
2. HARDOX" &)
el i WEAR PLATE g.,_g/g “-

Kg. * 450 585 720 1090 1305 1780 2900 3890

mm. * 580 640 740 80 850 910 990 1160

mm. . 560 700 720 800 815 875 1065 1180

mm. : 100 100 10 130 130 130 175 185

mm. * 290 310 320 350 410 410 560 610

mm. * 350 400 420 480 500 500 575 640

mm. * 800 920 1000 125 1155 1255 1490 1640

t. * 241 296 461 559 768 812 900 1010

t. * 66 71 mo 137 170 192 220 290

s t. * 44 55 71 88 0 126 140 185
D~ B O max mm. . 30 35 40 45 50 55 70 85

B PNmax  mm. / / / / / / / /
H HEAmax  mm. / / / / / / / /
- max mm. / / / / / / / /

(*) Disponibile su richiesta / (*) Available on request / (*) Disponible sur demande / (*) Disponible a peticion / (*) Verfugbar auf Anfrage
(*) Disponivel para pedido

>~ >~
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Kit CH

MKO07 MK10 MKI13 MKI15 MK20 MK25 MK35 MK50 MK70

Kg. 225 * 610 740 1000 1300 1590 2720

mm. 310 * 445 500 635 550 720 880

mm. 420 * 580 615 750 785 960 1025

mm. 160 * 235 275 295 350 350 425

mm. 275 * 335 395 415 475 475 565

mm. 340 * 530 530 660 600 750 875

mm. 650 * 900 910 1080 MO0 1280 1480

t. 123 * 269 285 41 790 812 810 ¥
t. 70 ¥ 115 126 165 236 241 270 *
t. 43 ¥ 66 88 110 143 148 150 *
@ max mm. 30 * 40 45 50 55 60 65 *

B PNmax  mm. / / / / / / / /

H HEAmax  mm. / / / / / / / /

- max mm. / / / / / / / /

(*) Disponibile su richiesta / (*) Available on request / (*) Disponible sur demande / (*) Disponible a peticion / (*) Verfugbar auf Anfrage
(*) Disponivel para pedido
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FRANTUMATORE MULTI KIT
MULTI KIT PULVERIZER

BROYEUR MULTI KIT

DEMOLEDOR MULTI KIT
MEHRZWECKGERAT MULTI KIT
GARRA DEMOLIDORA MULTIFUNCOES

(2) (2) 2)
model (l model he (l "

6 10 33 48
(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
MK 07 I:_j MK 25 E_j . Optimum excavator-equipment combination
7 9 35 45 Couplage pelle-équipement optimal
8 14 43 65 Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
MK10 I:Hj MK 35 EHj Combinacdo maquina-implemento ideal
(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
1l 20 58 80 Possible excavator-equipment combination
MK 13 I:_:‘ MK 50 E_:l Couplage pelle-équipement possible
12 18 60 75 Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination
MK 15 E—fl MK 70 l%_]——m| Combinagdo maquina-implemento possivel
18 25 75 100
24 38
Mk2o [ |
25 35

MKO7* MK10* MK 13 * MK 15 MK 20 MK 25 MK 35 MK 50 MK 70

ﬂ ka. 410 570 795 1205 1490 1970 2150 3470 5020
H1** mm. 810 1000 1055 1220 1330 1370 1375 1540 1720
@ % bar 300 340 340 340 340 340 340 340 340
o™ |/min.  80/150 150/250 180/250 180/250 200/300 250/350 300/400 400/500 450/600
@ € max bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140
B %= max I/min. 10 10 10 10 10 10 10 30 30
3 / / / / / / / v v
*Versione meccanica / *Mechanical version / *Version mécanique / *Version mecanica / *Mechanischer Version
*H=H1+H2
LTS
2. HARDOX" &)
el i WEAR PLATE g.,_g/g “-

MKO7 MK10 MKI13 MKI15 MK20 MK25 MK35 MK50 MK70
B Kg. 250 435 575 680 1075 1235 1700 2750 *
A mm. 525 600 740 835 920 945 1010 M50 *
B mm. 490 610 710 740 765 815 875 1070 *
C mm. 90 100 100 110 130 130 130 175 *
D mm. 240 300 300 340 350 400 450 550 *
P

mm. 125 150 200 175 240 250 250 290 *

H2** mm. 690 810 925 1005 1125 170 1275 1500 *
X t. 107 148 181 241 318 384 422 465 ¥
Y t. 48 66 82 99 143 165 197 220 ¥
VA t. 32 44 55 71 93 115 126 140 *
@ max mm. 20 25 30 35 40 45 50 60 *

T PNmax mm / / / / / / / / /
T HEAMmax mm. [/ / / / / / / / /
- max mm. / / / / / / / / /

(*) Disponibile su richiesta / (*) Available on request / (*) Disponible sur demande / (*) Disponible a peticion / (*) Verfugbar auf Anfrage
(*) Disponivel para pedido
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Kit CL

MKO07 MK10 MK13 MKI15 MK20 MK25 MK35 MK50 MK70

o kg. * * * 560 1000 1400 1750 2860 *
A mm. * * * 270 350 370 400 455 *
B mm. * * . 360 465 520 780 905 *
C mm. * * - 15 145 150 160 180 *
D mm. * * - 310 390 440 480 560 *
i mm. * * . 320 400 430 480 560 *
H2** mm. g * g 505 630 695 750 940 g
X t. & * g 241 296 351 384 440 *
Y t. i * . 165 219 247 252 285 *
Z t. / / / 121 154 175 186 215 *
@ max mm.  / / / / / / / / /
B PNmax  mm.  / / / / / / / / /
W HEAmax  mm. / / / / / / / / /
- max mm. * * * 10 12 14 16 18 *

(*) Disponibile su richiesta / (*) Available on request / (*) Disponible sur demande / (¥) Disponible a peticion / (*) Verfugbar auf Anfrage

(*) Disponivel para pedido

-21-



FRANTUMATORE UNIVERSALE |
UNIVERSAL PROCESSOR
BROYEUR UNIVERSEL
MULTIFUNCION UNIVERSAL
UNIVERSALGERAT MULTI FUNKTION
PROCESSADOR MULTIFUNCOES

MF 05 MF 15 MF 18 MF 25 MF 40 MF 60

i kg. 530 960 1380 1620 2620 3680

H mm. 1500 ~ 1800 ~ 2000 -~ 2300 ~ 2600 -~ 3000 ~
ORSW bar 250 310 310 310 310 340
oY I/min. 80 /250 150/250 200 /300 250 /350 300 /400 400 /600
Q@ % max  bar 120 140 140 140 140 140

B % max  I/min. 10 10 10 10 10 10

K / / / / / v

2
?$Iln - H

HARDOX"

WEAR FLATE

Kit HC Kit FR Kit CS
MF 05 MF15 MF18 MF 25 MF 40 MF 60|MF 05 MF15 MF 18 MF 25 MF 40 MF 60|MF 05 MF 15 MF18 MF 25 MF 40 MF 60

] kg. 160 340 590 720 1420 1650 | 230 430 620 840 1510 1810 | 185 390 480 680 1080 1490
A mm. 5/0 690 780 940 1080 1350 | 570 630 710 870 980 MO0 | 225 360 475 570 630 740
B mm. 435 525 580 690 770 880 | 435 490 570 660 710 820 | 210 270 360 460 750 860
C mm. 50 60 80 90 140 200|200 260 200 280 340 420 | 50 80 90 90 90 100
D mm. 50 60 80 90 140 200 | 330 400 320 440 520 600 | 155 240 265 280 330 350
=t mm. 140 180 220 220 260 260 | 140 180 220 220 260 260 | 120 150 200 260 390 440
X
Y

t. 8 MO 120 155 30 530 | 8 MO 120 155 30 530 60 8 MO MO 280 490
t. 3% 50 55 60 9 1253 50 5 60 95 12525 50 65 70 90 75
@ max mm 25 25 30 40 50 60 | 20 25 30 40 50 60 | 25 30 40 60 70 90

®EpPNmax om. 4,/ /) /) / J / /J /| 120 165 220 360 400 500
®HeAmax . / /) / / / [/ /| / 75 100 200 260 320
- max mm.  / / / / / / / / / / / / / / / / / /




model

model

5 13
MFos [ [ | MF2S
6 n
13 24
MFis [ [ | MF40
15 22
16 25
MFis [ [ | MF60
18 23

|

Optimale Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible

Magliche Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento possivel

Kit CB

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal

Kit CL

Kit MV

MF 05 MF15 MF18 MF 25 MF 40 MF 60|MF 05 MF 15 MF18 MF 25 MF 40 MF 60/MF 05 MF15 MF18 MF 25 MF 40 MF 60
& kg. 205 415 550 750 1340 1690 | 295 545 710 805 1290 1860 | 330 680 1060 1260 1530 2310
A mm. 560 620 760 865 950 1230 | 80 120 150 150 200 250 | 820 160 1350 2020 2160 2430
B mm. 380 430 570 675 750 920 | 185 255 340 390 480 550 | 710 1170 1270 1000 1350 1510
C mm. 50 60 70 90 100 120 | 50 70 80 80 90 110 | 260 370 400 540 660 810
D mm. 160 210 235 250 330 370 | 205 270 300 300 350 350 | 420 600 650 820 990 1210
‘ mm. 180 260 350 400 450 540 | 160 225 300 350 400 450 / / / / / /
X t. 60 85 15 140 300 595 | 60 85 15 130 280 480 / / / / / /
Y t. 20 40 55 60 90 120 25 65 85 100 135 150 10 20 25 35 50 60
@ max mm. 25 30 35 50 60 70 / / / / / / / / / / / /
BeNmax mom. /[ R N RN N Ny,
M HEAMax mm. /) R N RN N ey,
- max mm. / / / / / 5 8 10 12 14 20 | / / / / / /




FRANTUMATORE FISSO
STATIONARY PULVERIZER
BROYEUR HYDRAULIQUE
DEMOLEDOR SECUNDARIO
STARRE PULVERISIERER
GARRA PULVERIZADORA FIXAS

model (l model @ (l

ton

F O7RD F 29RRD _j

32 52

F12RD FzorD [N |
33 45

35 55

F 18RD F3srrD [ |
36 50

43 70
FoorrD [ [ | F4sro [N |
45 65

23 28
24 35 55 95
Fesko [N | rF7oro [N |
25 32 65 85

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible
Magliche Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento possivel

F O7RD F12RD  F18RD** F20RRD* F25RD** F29RRD* F30RD** F35RRD* F45RD F 70RD

<] kg. 680 1250 1990 2405 2650 3310 3155 3720 4490 6430
& kg. / / 2340 / 3110 / 3615 / / /
A mm. 530 700 825 825 870 870 950 950 1130 1250
B mm. 1345 1600 1845 2215 1955 2350 2100 2450 2415 2670
C mm. 365 460 540 540 670 670 670 700 760 800
- mm. 140 220 260 260 260 260 260 260 260 325
X t. 95 165 225 225 263 263 302 302 370 415
Y t. 39 71 93 93 10 10 115 115 125 170
@ max mm. 25 30 40 40 45 45 50 50 60 75
CRSW bar 280 340 340 340 340 340 340 340 340 340
B |/min.  60/120 120/200 200/300 200/300 250/350 250/350 300/400 300/400 350/450 450 /600
Q@ max  bar / / / 140 / 140 / 140 / /
[ max  |/min. / / / 10 / 30 / 30 / /

(*) Modello fornito con rotazione idraulica continua a 360° / (*) Model equipped with continuous hydraulic 360° rotation

(*) Modeéle équipé de rotation hydraulique a 360° en continu / (*) Modelo entregado con rotacion hidraulica continua a 360°

(*) Modell ausgestattet mit hydraulischer kontinuierliche 360° Drehvorrichtung / (*) Modelo com rotacdo hidraulica continua de 360°

(**) Disponibile con Kit Elettromagnete su versione predisposta a richiesta / (**) Available with electro-magnet kit on a version predisposed on demand

(**) Disponible avec kit électro-aimant sur version prédisposée sur requéte / (**) Disponible con kit de electroimanes en la version preparada bajo pedido

(**) Erhaltlich mit Elektromagnet-Kit in einer auf Anfrage vorbereiteten Version / (**) Disponivel com Electromagnet Kit em uma versdo preparada sob solicitacdo
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model (l

55 12

Fvio [
6 10

9 17

Fvis [ ]
10 15

14 27

Fv2o [
15 25

24 39

Fv2s [ ]
25 36

GARRA MECANICA

model

FM 35

FM 50

FM 70

FM100

FRANTUMATORE MECCANIC
MECHANICAL PULVERIZER
BROYEUR MECANIQUE

DEMOLEDOR MECANICO
MECHANISCHE PULVERISIERER

LR

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible
Magliche Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento possivel

2
&
?su-lln " H

O

HARDOX"

WEAR FLATE

FM10 FM15 FM 20 FM 25 FM 35 FM 50 FM70 FM 100
<] Kg. 600 850 1450 1600 2000 2800 3650 4500
A mm. 550 715 915 1050 1200 1360 1500 1550
B mm. 580 690 770 810 880 1050 1150 1250
C mm. 450 550 660 660 700 800 950 1200
D mm. 325 425 460 460 540 640 740 1050
il mm. 140 200 200 200 200 250 250 250
X t. 55/75 70/105 90/135 120/180 160/225 195/300 260 /400 350 /500
Y t. 20/27 27/35 35/45 45/60 55/75 70/100 100/130 130/150
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PINZA MOVIMENTATRICE

MECHANICAL GRAPPLE
GRAPPIN MECANIQUE

PINZA DE MANIPULACCION

MECHANISCHE GREIFER
PINCA DE MANIPULACAQ

1

)
(2) )
model e (l & model
1.2

ton

35
rRGool [ M | RGO2
1,3 3
2.8 6,5
RGoo2 [ M | RGOS
3 6
55 9,5
rRoo4 [ M | RGO30
6 9
8,5 13
rRcoos [ M | RGO45
9 12
n 17
rGolo [ M | RGO50
12 16
15 23
rRGo4 [ M | RGO65
16 22
20 28
RGO [ [ | RGO
22 27
25 32
rRcoig [ [ |
27 30

Z
Wy
Esu e m

HARDOX"

WEAR FLATE

RG 001 RG 002 RG 004 RG 008 RG 010 RG 014 RGO16 RGO18 RG 022 RG 025 RG 030 RG 045 RG 050 RG 065 RG 110

kg. -95 ~225 -~410 ~830

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement optimal

Acoplamiento excavadora-implemento optimal

Optimale Bagger-Ausristung Kombination

Combinacdo maquina-implemento ideal

47 62 (2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
_:| Couplage pelle-équipement possible
50 60 Acoplamiento excavadora-implemento posible
55 85 Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination

_:| Combinacdo maquina-implemento possivel

~-1020 -1375 ~1535 -1770 ~2280 -~2905 ~3200 ~4200 -4485 -~6345 ~11000

560 750 760 770 770 800 800 950 1000 1020 1400

mm. 350 550 720 820

850 Mo M50 180 1200 1300 1350 1500 1520 1550 2000

]
A mm. 250 320 430 490
B
L

mm. ~1000 ~1400 ~1700 - 2100

~2500 ~2600 ~2700 -2800 ~2900 - 3000 ~ 3500 ~3600 ~4000 ~4500 ~5000

N ¥ e 283 2&3 2&3 2&3

2&3  2&3 2&3 2&3 2&3 2&3 2&3 2&3 2&3 2&3 2&3
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TRANCIA BINARI
RAIL CROPPER

CASSE RAIL

CORTA RAILES
SCHIENENKNACKER
TESOURA TRILHO DE TREM

M m
@ @ @ ©) RC 20*
L e 4 € i

model

ton ton é kg. 2150
14 22 21 32 A 245
rRc2o [ | rc2o [N | mm.
15 20 22 30 B mm. 230
. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination C mm. 920
Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal L mm 2500
Optimale Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento ideal .
(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination X t. 465
Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible Y t 280
Magliche Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento possivel .
VA t. 205
Q% bar 320
% |/min. 200/ 300
@ €= max bar 140
B & max l/min. 10
7& (*) Valvola limitatrice tarata a 250 bar / (*) Relief valve setted at 250 bar
.?m: — (*) Valve de sécurité tarée a 250 bar / (*) Valvula de seguridad ajustada a 250 bar

(*) Sicherheitsventil auf 250 bar eingestellt / (*) Valvula de descarga regulada para 250 bar
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PINZA DEMOLITRICE / SELEZIONATRICE
DEMOLITION / SORTING GRAB
PINCE DE DEMOLITION / MANUTENTION
PINZA DE SELECCION
ABBRUCH / HANDLING GREIFER
PINCA DE DEMOLICAO E SELECCAO

B
-
PMG 01C* PMG 02C* PMG 03C* PMG 05 PMG 08
HARDOXJJ é kg. 75 140 200 337600** jgg**
WEARFLAIE A mm. 600 750 1150 1100 1490
B mm. 600 820 1150 1010 1210
C mm. 300 450 500 600 600
D mm. 430 630 730 760 910
E mm. 600 750 945 930 990
Y t. 0,5 13 1,7 2 2,5
Cap. SAE m? 0,03 0,07 0] 0,2 04
CRSW bar 250 250 250 250 250
" /min. 15/20 25/30 35/40 45/50 45/ 50
Q@ € max bar 120 120 120 120 120
B € max I/min. 5 10 10 10 10

*PMG versione C standard a chele chiuse. Consigliato per la selezione e la movimentazione di materiali inerti di risulta

**PMG versione S su richiesta con chele a stecche. Consigliato per demolizioni di strutture e fabbricati di media consistenza

*PMG C version standard with closed grapple shells. Is recommended for selection and handling operations of waste materials

**PMG S version on request with grapple shells with ribs. Is recommended to demolish structures and buildings of average consistency
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[©) m
(2) 2 () 2
model ‘% (l % model (l
ton
05 1,2
pvecoic [ M | pvcio [ N ]
0,6 1 14 17
0,9 2.8 17 23
pvecozc [ M | pvc12 [ N ]
1 25 18 21
2.2 45 21 27
pvcosc [ [ | pvcis [ N ]
25 4 22 25
35 6,5 25 33
pMcoss [ [ | Pvc2o [ N ]
4 6 26 30
55 9 30 48
pMcoss [ [ |  Pvc3o [ N |
6 8 3] 45
8 15 44 75
pMcog [ [ | Pvcsos [ |
9 13 46 65

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal

Optimale Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible

Mogliche Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento possivel

PMG 09 PMG 10 PMG 12 PMG 15 PMG 20 PMG 30 PMG 40S**
T T
A mm. 1750 1950 2000 2060 2455 2800 3050
B mm. 1320 1430 1460 1580 1790 2020 2300
C mm.  700**/800* 900 950 1000 1150 1300 1500
D mm. 1050 1180 1230 1260 1450 1700 1950
E mm. 1170 1250 1290 1410 1555 1800 2100
Y t. 35 5 55 6 9 12,5 15
Cap. SAE m? 0,5 0,7 0,8 0,9 12 1,5 1,8
Q% bar 310 310 310 310 310 310 310
o™ /min. 80 /100 80 /100 80 /100 80 /100 100 /120 100 /120 120 /150
Q@ € max bar 140 140 140 140 140 140 140
4 €= max /min. 10 10 10 10 10 10 20
"PMG version C standard avec machoires a toles ajourées. Conseillée pour le tri et la manutention de matériaux *PMG Version C Standard mit geschlossenen Scheren. Empfohlen fir Handling von inertes Material
**PMG version S sur demande avec méachoires grillées. Conseillée pour la démolition de structures et batiments de moyenne consistance  **PMG Version S auf Anfrage mit Stange-Scheren. Empfohlen fir Abbruch von Strukturen und Mauer von mittleren Konsistenz
*PMG version C estandar garras cerradas. Aconsejado para seleccion y movimentacion escombros *PMG versdo C standard com garras fechadas. Aconselhado para selegdo e movimentacdo de material
*PMG version S bajo solicitud garras con rejas. Aconsejado para demoliciones de estructuras y construcciones ligeras *PMG versdo S a pedlido com garras de ripas. Aconselhado para demolicdes e estruturas leves
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CESOIA MARILYN
MARILYN SHEAR
CISAILLE MARILYN
CIZALLA PARA HIERRO MARILYN

METALLSCHERE MARILYN
TESOURA PARA FERRO

@) 2
model model fl (l 1'! f}:
35 ton 55
CS 03R csosR [ ]
4 5
45 9
CS 05R csosr [ ]
5 8
X 7 14
csorrs [ [ | csorrs [ N |
4 7 8 12
6 12 n 20
csirs [ N | csners [ N |
7 10 12 18
9 18 17 25
cs2ors [ [N | csoors [ N |
10 16 18 23
15 22 22 32
cs2srs [ N | cs2sks [ NN |
16 20 23 30
19 27 29 41
cs3ors [ [N | cssors [ N |
20 25 30 38
24 32 29 53
cs4ors [ [N | cs4ors [N |
25 30 40 50
29 38 48 63
cssors [ [ | cssors [ N |
30 35 50 60
;"1. ' CS O3R CSO5R CS O7RS CS 12RS CS 20RS CS 25RS
— & kg. 300 465 880 180 2050 2650
A mm. 265 340 405 475 535 570
¢ ]

HARDOX B mm. 230 320 370 385 445 505
AR pLATE C mm. 380 460 570 570 715 715
P L mm. 1330 1725 2180 2300 2660 2950

‘Bll ’”"0" X t. 108 123 236 247 274 461
5.4,’?;,‘. Y t. 51 56 99 104 121 197
Z t. 28 34 55 60 66 110
R Q@ f}: bar 250 280 340 340 340 340
14 HY BODY | fl I/min. 80 /100 80 /150 100 /150 150 / 250 180 /250 200/ 300
@ %= max bar 120 120 140 140 140 140
B & max l/min. 5 10 10 10 10 10
5 / / / / / /
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@) @)

model f} (l‘-h fl

33 43

csssrs [ |
35 40

43 60

cs7ors [ |
45 55

60 100

csoors [ N |
70 90

80 150

csieors [ |
90 140

125 210

cs200rs[ [ |
140 190

m

2 @]

model f} (l I\ fl

58 73

csssrs [N |
60 70

73 105

cs7ors [N |
75 100

105 165

csoors [ N |
120 150

125 225

csieors [ |
140 210

180 310

cs200rs[ [ |
200 280

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement optimal

Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Maégliche Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel

=

5 FPRANCISCO

CS 30RS CS 40RS CS 50RS CS 55RS CS 70RS CS90RS CS160RS CS 200RS
o kg. 3000 4030 4800 6200 7900 10300 16700 19500
A mm. 615 660 725 780 845 920 1100 1180
B mm. 545 610 675 690 710 780 1080 130
C mm. 715 865 865 1000 1100 1200 1325 1750
L mm. 3130 3420 3660 3905 4190 4400 5440 5580
X t. 550 600 690 700 815 1075 1495 1540
Y t. 230 270 285 290 375 480 610 690
Z t. 125 145 153 160 205 265 330 350
Q% bar 340 340 340 340 340 340 340 340
oY l/min. 200/300 300/400 350/450 400/500 450/600 500/800 800/1000 900 /1200
Q@ = max bar 140 140 140 140 140 140 250 140
B & max l/min. 10 10 10 30 30 50 50 50
2 / / v v v v v v
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PINZA ESTRATTRICE
CAR DISMANTLER
DESASSEMBLEUR DE VOITURE

PINZA EXTRACTORA

ABBAUZANGE

DESMANTELADOR DE CARROS

2) @)
model " (l D

ton kg. 1520
13 25 é 9
16 22 B mm. 2075
. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination C mm. 130
Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal D mm 455
Optimale Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento ideal :
(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equioment combination X t. 230
Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mdgliche Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento possivel Y t. 104
VA t. 55
Q% bar 340
oY |/min. 180/ 250
HARDOX" [HARDOX® 2. max L 0
WEAR PLATE IH HY BODY m = max I/min. 10
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(2) )
model he (l &
sr3o | [ |

75

SPINGI BLOCCHI
BLOCK PUSHER
POUSSOIR DES BLOCS

EMPUJADOR DE BLOQUES
SCHIEBEHOLZER
ARRANCA BLOCOS

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal

Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel

HARDOX"

WEAR FLATE

Wi

Q% bar 340
oY I/min. 250/ 350
Q@ & max bar /

¥ < max l/min. /




SCAPITOZZATORE PER
DIAFRAMMI
DIAPHRAGMS PILE CRUSHER
EMINCEUR A BETON
CORTADORA DE PILOTES
PARA DIAFRAGMAS
ENTHAUPTER
FUNDATIONSPFAHLEN
ESTACADOR PARA
DIAFRAGMAS

(2) @)
model e (L &

- ton 20 & kg. 4650 5300
scas [ A mm. 1000/1200/1500 1000 /1200 /1500
35 60 HARDOX" B mm.  2650/2850 /3150 2650 /2850 / 3150
35 70 WEAR PLATE
scase [N c mm. S 2500
38 65 : L mm. 950 950
. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale IMRD J P mm. 700 700
Optimum excavator-equipment combination E IH HY BODY N° et 6 6
Couplage pelle-équipement optimal n.
Acopl: dora-impl t timal
Ontmale Bagger-Ausiistung Kombnation @ t 181 181
Combinacdo maquina-implemento ideal (? f} bar 340 340
2) A i t tore-att t ibil .
Possible excavator-equipment combination o] |/min. 200 200
Coupl lle-équi t ibl
Aggpp/2fgnie€)efoee§?auv‘§§$§jm%é%esto posible Q < max bar / 140
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination m (] max I/min. / 10

Combinacdo maquina-implemento possivel
(*) Modello fornito con rotazione a 360° / (*) 360° rotation model provided
(*) Modele fournie avec rotation a 360° / (*) Modelo provisto con rotacion de 360°
(*) Model mit Rotation von 360° / (*) Modelo com rotagéo de 360°
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SCAPITOZZATORE PER PALI
PILE BREAKERS
BROYEUR A POTEAUX
DESCABEZADOR DE PILOTES
PFAHLBRECHER FUR FUNDATIONSPFAHLEN
CORTADOR DE PILARES

@
model L

19 27

spo7 [
20 25

19 27

spog [ I |
20 25

23 35

spoo | I
25 30

23 35

spi0 |
25 30

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination A
Combinacdo maquina-implemento possivel

E . SP 07 SP 08 SP 09 SP10
— & k. 2310 2640 2970 3300
A mm. 2300 2500 2700 2900
HARDOX" T mm. 650 850 1050 1250
AR BLATE [ Sy mm. 210 210 210 210
N 1 n° 7 8 9 10
Q% bar 310 310 310 310
B % |/min. 200 200 200 200
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BENNA FRANTOIO
CRUSHING BUCKET
GODET CONCASSEUR
CUCHARA DEMOLEDORA
BRECHERLOFFEL
CACAMBA TRITURADORA

* 1l kit elettromagnete comprende: staffe di fissaggio, bulloneria,
connettore elettrico e cavi elettrici

* The magnetic separator kit contains: connecting brackets, screws and
bolts, electrical connector and wiring

* Le kit aimant comprend: les fixations, boulonnerie, connecteur et
cables électriques

* El kit electro-iman comprende: soportes de fijacion, tornilleria,
conectores y cables electricos

* Kit Elektromagnet erhalt: Befestigungsbugel, Schrauben, Muttern,
Elektrischer Schaltung & Kabel

. . . . . . * O kit do separador magnético contém: suportes de conexao, pernos e
Produzione oraria con materiale di media consistenza parafusos, conector elétrico e fiacdo

Production of average toughness material

Production par heure sur matériel de dureté moyenne

Produccion horaria con material de media consistencia BM15e BM 25e BM 35e

Stundenleistung mit Material von mittlerer Konsistenz mm m3 m3 m3
Producao por hora com material de média consisténcia 20 93 122 18,3
45,0 30 10,5 14,0 20,5

::;’ 40 1,9 158 227

30,0 50 13,2 18,0 24,8

T 0 60 14,6 19,5 26,9
oy 70 15,9 214 293

10,0 80 17,3 23] 315

50 90 18,6 24,7 33,6

° 100 20,0 26,8 359

R 2 8 28 2 g o 2 o 110 / 285 38,0

® a 2 2 37

. oo 120 / 30,2 40,5
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model

BM 15e
BM 25e
BM 35e

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination
Combinagcdo maquina-implemento possivel

HARDOX"

WEAR PLATE

HARD

it I HY BODY

BM 15e BM 25e BM 35¢
& kg. 1890 2680 3980
A mm. 2030 2350 2805
B mm. 1060 1220 1420
L mm. 710 870 1050
C mm. 650 775 980

mm. 500 590 660
Cap. SAE ms 0,45 0,55 0,95
" bar 220 220 220
" /min. 150 180 180
1 mm. 20 /100 20 /120 20 /120
K v v vV
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BENNA VAGLIATRICE
SCREENING BUCKET
GODET CRIBLE
CUCHARA CRIBADORA
SIEBLOFFEL
CACAMBA PENEIRA

B
D

BVR 05 BVR 07 BVR 08
s kg. 10 250 350
A mm. 740 1070 n7s
HARDOX"® B mm. 630 805 930
AR ELATE C mm. 320 445 515
_ D mm. 500 640 750
HARDO L mm. 520 700 800
- i Cap. SAE m? 02 03 05
. me 0,08 02 03

Q% bar 100/120 100 /120 100 /120

oY I/min. 20/ 30 30/50 30/50

2] rom 24/ 32 18/24 18/24
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model

BVR 05

BVR 07

BVR 08

BVR 09

BVR 12e

model

[ I | BVRIe
[ I | BWwRIGe
[ | BvRI%
[ | BVR2Se

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination / Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination

Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento posible

Magliche Bagger-Ausriistung Kombination / Combinacdo maquina-implemento possivel

BVR 09 BVR 12e BVR 14e BVR 15e BVR 19e BVR 25e
< kg. 690 1320 1570 1810 2550 4900
A mm. 1480 1950 2190 2250 2600 2950
B mm. 1055 1460 1650 1890 2000 2410
C mm. 690 790 925 980 1040 1360
D mm. 840 1170 1340 1560 1700 2000
L mm. 900 1200 1400 1600 1750 2100
Cap. SAE m?* 0,7 1,3 1,7 2] 28 53
e m? 0,4 0,75 0,9 1] 1,5 2,7
Q% bar 100 /120 200/ 220 200/ 220 200 / 220 200/ 220 200 / 220
oY /min. 50/70 40/ 80 40/80 40/80 40/ 80 40/ 80
2 rom 18/24 18 /35 18/35 18 /35 18/35 18 /27
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PINZA POSA CENTINE
RIB POSITIONING CLAMP

PINCE POSE-CINTRES

PINZA COLOCA CIMBRAS
PROFIL POSITIONIERUNGSZANGE

PINCA COM GANCHO POSICIONADOR

(2) @)
model e (L &
ton

13 55

pcoz [N |
15 50

13 55

pcos [ NG |
15 50

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel

Special profile:

HARDOX"

WEAR FLATE

HARDO 4

IH HY BODY

Standard profile:

ipe ipn

& kg. 650 - 150 -
A mm. 360 360
B mm. 150 150

L mm. 1500 - 2000 -
" bar 250 250
B2 |/min. 40/ 80 40/ 80
Q@ & max bar / 140
I € max l/min. / 10

K / v

(*) Modello fornito con rotazione a 270° / (*) 270° rotation model provided
(*) Modele fournie avec rotation a 270° / (*) Modelo provisto con rotacion de 270°
(*) Model mit Rotation von 270° / (*) Modelo com rotacdo de 270°
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PINZA MOVIMENTATRICE

HANDLING GRAB
PINCE DE MANUTENTION
PINZA DE MANIPULACION
STEINGREIFER
PINCA DE MOVIMENTACAO

m
¢

) @
model (l h"

N

ton
9 17
pvio [ |
10 15
14 22
pvis [ |
15 20
19 33
pv2o [ |
20 30
29 45
pvzo [ |

30 40

. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrustung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile E
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel
2 m PM10 PM15 PM 20 PM 30
— o kg. 700 1100 1850 3530
A mm. 920 1570 1750 2180
HARDOX® B mm. 1870 2020 2200 2800
WEAR FLATE
C mm. 360 400 530 630
D mm. 550 710 810 980
E mm. 800 800 850 1100
Y t. 4 6 10 15
Cap. SAE m3 04 0,6 0,9 1
Q% bar 310 310 310 310
" /min. 100 /120 100/ 200 180 / 250 200/ 300
Q@ €= max bar 140 140 140 140
¥ € max /min. 10 10 10 10
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model

WS 004

WS 006

WS 008

WS 010

WS 012

€ X 4
25 ton 55
3 5
5 9
6 8
8 14
9 13
13 23
14 21
21 35

PINZA SPACCALEGNA
WOOD SPLITTER

PINCE FENDEUSE

PINZA SEPARADORA DE MADERA
HOLZ-SPALTER GREIFER
ABRIDOR DE MADEIRA

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal

Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinagdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mogliche Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel
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HARDOX"

WEAR PLATE

HARDOX®

14 HY DY



WS 004 WS 006 WS 008 WS 010 WS 012

o kg. 200 350 660 150 2370

A mm. 600 800 1000 1400 1760

B mm. 300 400 500 690 875

C mm. 990 1230 1455 1800 2255

D mm. 150 200 250 300 400

Y t. 5 8 18 30 42
Q% bar 200/ 250 250/ 310 250/ 310 250/ 310 250/ 310
o™ /min. 30/ 40 40/50 80 /100 150 / 200 250/ 300
Q@ & max bar 120 120 140 140 140

B €= max I/min. 5 10 10 10 10
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model

WT 002

WT 004

WT 005

WT 010

WT 015

WT 020

TREE SHEAR
TETE SECATEUR

PINZA PARA DEFORESTACION
GERAT ZUR ENTWALDUNG
PODADOR DE TRONCOS

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal

Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible

Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mégliche Bagger-Ausristung Kombination
Combinacdo maquina-implemento possivel
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PINZA PER DEFORESTAZIONE

HARDOX"



WT 002* WT 004 WT 005

¥ € €T € €~

& ka. 340 430 545 60 1080 120 1730 120 1835 225
A mm 895 895 850 150 1260 1500

B mm. 900 900 450 640 780 850

C mm. 590 615 1200 1530 1840 1850

Z t. 1 1 16 37 45 51

& @ max mm. 150 150 250 350 450 500

Q@ 7% max bar 220 220 250 300 300 300
oY l/min. 50/ 60 50/ 60 60 /80 80 /100 130 / 150 150 /180

Q@ = max bar / 175 175 175 175 175

[ %= max |/min. / 20 20 40 40 40

(*) Modello senza rotazione / (*) Model without rotation / (*) Modeéle sans rotation / (*) Modelo sin rotacion / (*) Model ohne Drehvorrichtung / (*) Modelo sem rotacéo
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PINZA ESTRATTORE CEPPI
ROOT STUMP CUTTERS

PINCE CROQUE SOUCHE

PINZA EXTRACTOR DE CEPAS

WURZELSTOCKSCHNEIDER

ARRANCADOR/RACHADOR

A
0 @)
@)
model x (l Y
ton
15 20
WE 010
13 18
Selidibrics
WE 013 EHI h kg, 190 2240
A mm. 980 1400
0
. (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale HARDOX B mm. 700 940
Optimum excavator-equipment combination WEAR PLATE
Couplage pelle-équipement optimal C mm. 1500 1940
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrustung Kombination = D mm. 425 580
Combinacdo maquina-implemento ideal m RD # E
J mm. 2120 2775
(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile i I HY BODY
Possible excavator-equipment combination Y t. 26 3]
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible Q (l bar 280/ 310 280/ 310
Mégliche Bagger-Ausristung Kombination m (l I/min ]50/200 200/250

Combinacdo maquina-implemento possivel
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L'adesivo “HAR-
DOX IN MY
BODY” nella
totalita dei pro-
dotti Trevi Benne ne certifica la conformita con le
direttive tecniche e di qualita dell'azienda svedese
a testimonianza di un prodotto di grande qualita,
indiscutibili performance e assoluta longevita.

The "HARDOX IN MY BODY" sticker on all Trevi
Benne products to certify the conformity to
the Swedish company’s technical and quality
standards and to indicate a product of great
quality, unquestioned performance and maximum
durability.

L'adhésif "HARDOX IN MY BODY" sur la totalité des
produits Trevi Benne, en conformité aux directives
techniques et a la qualité de la société suédoise,
comme témoin d’'un produit de grande qualité, aux
performes indiscutables et de grande espérance
de vie.

La adhesiva "HARDOX IN MY BODY” en la totalidad
de productos Trevi Benne certifica la conformidad
con las directivas técnicas y de la empresa sueca
en testimonio de un producto de gran calidad),
indiscutibles performance y absoluta longevidad.

Der Kleber “"HARDOX in meinem Korper” in allen
Trevi Benne Produkten Zertifiziert die Einhaltung
der technischen Richtlinien und Qualitat des
schwedischen Unternehmens zur Herstellung eines
Qualitatsprodukt mit hoher Leistung und absolute
unbestreitbare Langlebigkeit.

O adesivo “Hardox in my body” estd em todos os
equipamentos da Trevi Benne para assequrar a
qualidade e confirmidade do produto. Este adesivo
garante que o equipamento esta de acordo com 0s
mais rigorosos padroes técnicos da empresa Sueca
e indica um produto de alta qualidade, maximo
desempenho e méxima durabilidade.

HARDOX" i

WEAR PLATE la costruzione

delle attrezza-

ture da scavo, carico, demolizione, riciclaggio Trevi

Benne & in prevalenza Hardox. L'Hardox & una

lamiera che soddisfa le richieste pil severe in tema

di resistenza allusura, saldabilita e abrasione. Lalta

resistenza all'usura incrementa la vita in servizio delle

attrezzature e dei loro componenti garantendone
longevita e affidabilita.

The material used for the construction of Trevi
Benne’s excavation, loading, demolition and recycling
equipment is mainly Hardox. Hardox fs a plate that
satisfies the most demanding requirements in terms
of wear, weldability and abrasion. The high resistance
to wear increases the service life of the equipment
and its components guaranteeing longevity and
reliability.

Le matériel le plus utilisé pour la construction des
équipements de terrassement, de chargement, de
démolition et de recyclage Trevi Benne est 'Hardox.
['Hardox est une tole anti-usure qui satisfait les
exigences les plus sévéres en matiére de résistance
a l'usure, soudure et abrasion. La haute résistance a
I'usure augmente la longévité des équipements en
service et de leurs composants tout en garantissant
leur fiabilité.

El - material utilizado principalmente para la
fabricacion de los equipos de excavacion, carga,
demolicion y reciclaje de Trevi Benne es el Hardox, un
material antidesgaste que satisface las mas severas
exigencias en materia de resistencia al desgaste,
la soldabilidad y la abrasion. Su alta resistencia al
desgaste prolonga la vida de servicio de los equipos
v de sus componentes garantizando longevidad y
fiabilidad.

Das Material das fUr den Bau von der Anbaugerate
Trevi Benne fUr Bagger verwendet wird, ist
hauptsachlich Hardox. Hardox ist eine Stahl das
die besten Charakteristiken hat im Hinblick auf die
VerschleiBfestigkeit, SchweiBarbeit und Resistenz
gegen Abrieb. Die hohe VerschleiBfestigkeit
gewdhrleistet damit eine erhohte Lebensdauer
und  Zuverlassigkeit der  Anbaugerate und
Komponenten.

O principal material utilizado para a fabricacdo
dos equipamentos de escavacdo, carga, demolicdo
e reciclagem da Trevi Benne é o Hardox. E um
material que satisfaz os mais exigentes requisitos
em termos de resisténcia, soldabilidade e abrasao.
Seu elevado padréo de resisténcia aumenta a
vida Util do equipamento e seus componentes,
garantindo assim maior duracdo e confianca do
produto.

Un intero reparto e
dedicato alla ricerca,
allo sviluppo e al per-
fezionamento  tecno-
logico del prodotto
dalla prima fase di disegno alla fase di spedizione
allutilizzatore finale. Con il programma di disegno
“Solid Works” abbiamo superato i limiti e le restri-
zioni che la vista bidimensionale offriva ottenendo
un’immagine tridimensionale dinamica del compo-
nente realizzato.

A whole department is dedicated to research,
development and the technological perfection of
the product from the first design stages up to when
the product is sent to the final user. With the “Solid
Works” drawing programme, we have overcome the
limits and restrictions that two-dimensional views
offered, succeeding a three-dimensional dynamic
image of the component made.

Un service entier est dédié a la recherche, au
développement et au perfectionnement technique
du produit, du premier dessin  technique a
I'expédition au client . Avec un programme
de dessin “Solid Works” nous avons dépassé
nos limites ainsi que les restrictions que la vue
bidimensionnelle offrait et nous avons réussi a
obtenir la création de |' image du produit fini
tridimensionnelle et dynamique

Disponemos de toda una seccidn dedicada a la
investigacion, el desarrollo y el perfeccionamiento
tecnoldgico del producto, desde la fase inicial de
diserio hasta la fase de envio al usuario final. Con
el programa de disefo “Solid Works”, que nos
permite superar los limites y las restricciones de
la vista bidimensional obtenendo una imagen
tridimensional dindmica del componente realizado.

Einer ganzen Abteilung ist die Forschung,
Entwicklung und Verbesserung des Produktes seit
der ersten Stufe des Designs bis an die Auslieferung
am Endverbraucher gewidmet.

Mit  das  Zeichnungsprogramms  “Solid
Works” haben wir die Beschrénkungen der
zweidimensionale Darstellung Uberwunden
durch Bendtzung dynamischen dreidimensionalen
Modelle der gezeichnete Produkten.

Um departamento inteiro dedicado a pesquisa,
desenvolvimento tecnoldgico e aperfeicoamento
do produto deste o desenho até a entrega do
produto final ao cliente. Com o “Solid Works”,
programa de desenho, podemos superar as
imagens bidimensionais da maioria dos programas
oferecidos e obter uma imagem tridimensional
dinanica da peca criada.

| pesi delle attrezzature descritti nel presente
catalogo non includono la sella attacco
Caratteristiche di prodotto e specifiche possono
variare senza obbligo di preavviso.

The weights of the equipment described in
this catalogue do not include the attachment
adapter plate. The product characteristics and
specifications can vary without any obligation to
provide advance notice.

Le poid des équipements décrits dans le présent
catalogue ne tient pas compte de la platine
d'adaptation. Les caractéristiques et descriptions
des produits peuvent varier sans préavis.

Los pesos de los equipos descritos en el presente
catalogo no incluyen el cabezal de enganche. Las
caracteristicas del producto y las especificaciones
pueden variar sin obligacion de preaviso.

Die beschriebenen Gewichte der Geréte in
diesem Katalog sind exklusive der Adapterplatte.
Produktmerkmale und Spezifikationen konnen
ohne Vorankindigung geandert werden.

Os precos descritos nesse catdlogo ndo incluem
0 cabecal para acoplamento. As caracteristicas e
especificagdes dos produtos podem variam sem
aviso prévio.

Il sistema di denti intercam-
biabili utilizzati su  diversi
modelli delle attrezzature da
demolizione Trevi Benne per-
mette la rapida sostituzione
di questi ultimi direttamente
in cantiere evitando cosi di dover riportare le parti
soggette ad usura, riducendo i costi di manutenzio-
ne e limitando di conseguenza il fermo macchina.

The system of interchangeable teeth used on
various models of the Trevi Benne demolition
equipment, allows quick replacement of the latter
directly on the work site, hence avoiding having
to take back the parts that are subject to wear,
reducing maintenance costs and hence limiting
machine downtime.

Le systéme de dents interchangeables utilisé
sur differents  modeles  d'équipements  de
démolition Trevi Benne permet une substitution
rapide en chantier évitant ainsi de reporter/
souder les parties sujettes a I'usure, réduisant les
colts de manutention et limitant ansi le temps
d'immobilisation de la machine

El sistema de dientes intercambiables utilizado en
los distintos modelos de los equipos de demolicion
Trevi Benne permite sustituir estos Ultimos
directamente en la obra sin tener que devolver las
plezas sujetas a desgaste, lo que reduce los costes
de mantenimiento limitando en consecuencia los
periodos de parada de la maquina.

Das System der auswechselbaren Zahnen,
was auf verschiedene Modelle von Trevi Benne
Abbruchgeréten benutzt wird ermdglicht einen
schnellen Austausch auf der Baustelle anstatt die
Teile dem Verschlei unterliegen AufschweiBen
zu mussen, damit die Wartungskosten und
Ausfallzeiten stark reduzieren werden konnen.

O sistema de dentes intercambidveis utilizado
nos equipamentos de demolicéo da Trevi Benne,
permite uma rapida e facil substituicao, diretamente
no local de trabalho, evitando a nescessidade de
deslocamento das pecas para reparo. £ssa agilidade
proporcionada reduz os custos de manutencéo e
diminui o tempo de inatividade da maquima.

fk Peso escavatore / Excavator weight
Poids de la pelle / Peso excavadora
Baggergewicht / Peso escavadora

f} o~ Peso escavatgre posto bracci‘o
Excavator weight boom position
Poids machine montage place du bras
Peso excav. montaje en el brazo
Baggergewicht Montage Stiehl-Position
Peso escavadora montagem no braco

r} ﬁ Peso escavatore posto benna
Excavator weight bucket position
Poids machine montage place du godet
Peso excav. montaje en el balancin
Baggergewicht Montage Loffel-Position
Peso escavadora montagem na lanca

m f} Portata olio escavatore
Excavator oil flow / Débit de la pelle
Caudal aceite de la excavadora
Foerdermenge Baggerhydraulik
Vazao de dleo escavadora

Cilindro / Cylinder / Vérin
Cilindro / Zylinder / Cilindro

(,) Giri al minuto / Round per minute
Tours pour minute / Revoluciones por
minuto / Drehungen pro minute
Giro por minuto

# Produzione / Output
Production / Produccion
Produktion / Produgdo

Diametro palo / Pile diameter
Diametre poteau / Didmetro de pilote
Pfahldiameter / Didmetro de pilare

Moduli / Modules / Modules
Médulos / Modulen / Médulos
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LT La valvola “moltipli-
‘all ””0 catrice di  velocita”
recupera e riutilizza

5,4’1_’,,‘- folio in  scarico. La
presenza di  questo

circuito rigenerativo nella maggior parte delle
attrezzature da demolizione Trevi Benne permette
di ridurre notevolmente il tempo di chiusura
delle ganasce in avvicinamento al materiale da
frantumare.

The “speed — multiplier” valve recovers and
reuses the discharged oil. The presence of this
regenerating circuit in most of the Trevi Benne
demolition equipment allows the time required for
closing the jaws when approaching the material to
be crushed to be notably reduced.

Le multiplicateur de vitesse récupére et réutilise
I'huile en sortie. Ce circuit régénéré est présent
dans la plupart des équipements de démolition
Trevi Benne et permet de réduire de facon
importante le temps de fermeture des machoires.

La vélvula “multiplicadora de velocidad” recupera
v reutiliza el aceite de descarga. La presencia de
este circuito regenerador en la mayor parte de los
equipos de demolicion Trevi Benne permite reducir
notablemente el tiempo de cierre de las mandibulas
al acercarse el material que se desea demoler.

Das Eilgangsventil “Geschwindigkeitsmultiplikator”
verwendet das Ruckflussol — zur erh6hen der
Geschwindigkeit  der  SchlieBvorgang.  Das
Vorhandensein dieses regenerativen Kreislaufs
i meisten der Abbruchausristungen von

Trevi Benne ergibt einen stark reduzierten
SchlieBvorgang  wenn  kein  Kraft  sondern
Geschwindigkeit gefragt ist.

A vélwula  “multiplicadora  de  velocidade,

presente na maioria dos equipamentos Trevi
Benne, recupera e reutiliza o dleo de descarga.
A presenca dessa valvula nos equipamentos
permite reduzir notériamente o tempo de “abre
e fecha” nescessarios para demolir o material,
proporcionando  maior agilidade aos nossos
equipamentos.

@ Peso attrezzatura / Attachment weight
Poids outil / Peso implemento
Anbauteilgewicht / Peso Implemento

(p f} Pressione di esercizio escavatore
Excavator working pressure
Pression de service de la pelle
Presidn de servicio de la excavadora
Bagger Hydraulikdruck
Presséo de dleo

Q Co Pressione di esercizio rotazione
Rotation working pressure
Pression de service de la rotation
Presion de servicio rotacion
Hydraulikdruck dreheinheit
Pressao de dleo da rotacao

m Coy Portata olio della rotazione
Rotation oil flow / Débit de la rotation
Caudal aceite rotacion
Foerdermenge dreheinheit
Vazéo de dleo da rotacdo

Drenaggio / Tank / Drainage
Drenaje / Drainage / Drenagem

ol

@ Potenza di schiacciamento
B Crushing power / Puissance decrasement
Potencia de aplastamiento / Druckkraft
Forga de Impacto

Regolazione pezzatura / Size setting
Granulometrie / Regulacion grosor
Eistellung korngroesse / Granulometria

A

B B Corsa cilindro / Cylinder stroke
Course du vérin / Recorrido cilindro
Zylinder Hubweg / Curso do cilindro
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